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□ nternationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23 1 b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ mternat.onale voriauftge Priifung (nach Regeln 55.2 und/bder 55.3) 
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Beschreibung, Seiten 

1 -3, 10-1 3 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

eingegangen am 15.07.2005 mitSchreiben vom 1 1 .07.2005 



4-9, 9a 



AnsprOche, Nr. 

1 ' 8 eingegangen am 1 5.07.2005 mit Schreiben vom 1 1 .07.2005 

Zeichnungen, Blatter 

der ursprOnglich eingereichten Fassung 
Sequtzplolffi" 2 ^ 0 ^ 0 " UndWer 6tWa, ' 9en ^^igen Tabe.len - siehe Zusatzfe,d betreffend das 

3. □ Aufgruhd der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ AnsprOche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 
"•aufge^M 

□ Beschreibung: Seite 

□ AnsprOche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

****** ^ ^ tt er .it der BemerJcung 
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Ja: Anspruche: 1-8 
Nein: Anspruche: 



2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER , A , 

BERICHT ZUR PATENTER BAR KEIT 'nternat,onales Aktenzeichen 

(BEIBLATT) PCT/EP2004/Q081 S7 

1 . Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Verwaltung einer Gruppe von 
Netzzugangsservern (unabhangiger Anspruch 1) und einem Netzzugangsserver welcher 
Mittel zur E.nbindung in eine Gruppe von Netzzugangsservern umfaBt (unabhangiger 
Anspruch 7). Das Verfahren und der Server werden mit Hilfe des "Multichassis Multilink 
Point to Point Protocol" (MMP) verwendet. 

2. Stand derTechnik: 

Dokument D1 (XP002300000) wird als nachstliegender Stand der Technik angesehen 
welches eine "stack group" in einer "Multichassis Multilink Point to Point Protocol" (MMP) 
Umgebung definiert. Die "stack group" entsprich der "Adressliste" gemaB des Oberbegriffs 
der unabhangigen Anspruche. GemaB D1 kann ein Administrator diese Liste verwalten 
indem er mit Hilfe eines Command Line Interfaces (CLI) einzeln weitere Eintrage hinzufuqt 
Oder Eintrage entfernt. y 

3. Unterschied: 

Der Gegenstand der unabhangigen Anspruche unterscheidet sich von der Lehre des 

Dokumentes D1 dadurch, daB erfindungsgemaB 

bei der Anmeldung eines neuen Netzzugangsservers eine erste Nachricht vom neuen 
Server an den anderen Server dieser Gruppe gesendet wird, 
daB die Netzzugangsserver dieser Gruppe die Adresse des neuen Servers in einer 
Adressenliste speichem und jeweils eine zweite Nachricht an den neuen Server 
schicken, und . 

• daB die zweiten Nachrichten vom neuen Netzzugangsserver empfangen und zur 
Erstellung und Speicherung einer Adressenliste aller Server dieser Gruppe 
herangezogen werden. 

3. Aufgabe: 

Als zu losende Aufgabe wird darin angesehen, die Konfiguration der Adressliste zu 
erieichtern. 

4. Losung: 

Entsprechend den Merkmalen der zweiteiligen Form der Anspruche tauschen die Server 
einer Gruppe selbstandig Nachrichten aus, urn die Adressenliste auf dem aktuellen Stand 
zu halten. Ein Administrator muB somit nicht die Liste in jedem einzelnen Server manuell 
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pflegen. 



Es gibt keinen Hinweis im Stand der Technik, insbesondere in D1, das den Fachmann 
dazu veranlassen wurde, ein Verfahren Oder einen Netzzugangsserver gemaB den 
unabhangigen Anspruchen zu implementieren. 
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Zeitspanne gewartet werden, ob eine positive Antwort (in 
dxesem Fall i st ein Bttndel vorhanden) eines anderen 
Netzzugangsservers (des Bundle Heads) eintrifft. Je nach der 
vorhandenen Netzwerktopologie muss diese Zeitspanne 
verschieden groA festgelegt werden und kann die 2 um Aufbau 
einer Verbindung benotigten Zeit verlangern. 

Wenn ein Netzzugangsserver die anderen Mitglieder einer 
Gruppe kennt, braucht dagegen lediglich gewartet werden bis 
Antworten, das sind sowohl positive als auch negative, von 
alien Mitgliedern eingetroffen sind. Dies ist im sogenannten 
Stack Group Bidding Protocol, kurz SGBP (siehe 
auch Cisco, "Multichassis Multilink ppp (MM P) » 

http://www.cisco.eom/warp/public/131/3.html) , so gelost,' 

allerdings besteht der Nachteil rfaee r* 

acnreiJ " dass die Gruppe manuell 

konfxguriert werden muss. 
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Per Erfindung liegt also die Aufgabe zugrunde, ein 
verbessertes Verfahren zur Verwaltung einer Gruppe von 
Netzzugangsservern anzugeben. 
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Dies geschieht erf indungsgemaA mit einem Verfahren der 
eingangs genannten Art, bei dem: din ^ n uuJ/ u g L , r ^mcia^ 
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P n nond Lj.jj vortcilliqft' ioL UUr 

- we** bei der Anmeldung eines neuen Netzzugangsservers zu 
611161 GrUPPS V ° n Netzzugangsservern eine erste Nachricht 
vom neuen Netzzugangsserver an die Netzzugangsserver 
dieser Gruppe gesendet wird, 

- weft* die Netzzugangsserver dieser Gruppe die Adresse des 
neuen Netzzugangsservers in einer Adressliste speichern 
und jeweils eine zweite Nachricht an den neuen 
Netzzugangsserver schicken, 

- we** die zweiten Nachrichten vom neuen Netzzugangsserver 
empfangen und zur Erstellung und Speicherung einer 
Adressliste aller Netzzugangsserver dieser Gruppe 
herangezogen werden. 

tot o l,K. h- n-nul. ^ Unr nn n Um. u u iU.u .n r „„j q^g , 

Dies ist ein besonders einfach umzusetzendes und daa.it 
vorteilhaftes Verfahren zur Varwaltung einer Gruppe von 
Netzzugangsservem, durch das eine Adressliste eines 
Netzzugangsservers stats dan aktuellen stand dar in dar 
Gruppa befindlichen Netzzugangsserver au£„eist das 
erfindungsgemSBen Verfahrens. Einer arstan Nachricht das 
neuen Netzzugangsservers folgen dabai zweite Nachrichten der 
Netzzugangsserver ainar Gruppa. Da die Nachrichten die 
Adressen der Absender enthalten, k6 „nen so auf vorteiihafte 
Wezse Adresslisten in den Netzzugangsservem angelegt werden, 
sowohl rm neuen Netzzugangsserver ais auch in den 
Netzzugangsservem der Gruppe. 

Vorteilhaft ist es weiterhin, 

- wenn eine*, Netzzugangsserver der Gruppe eine Wiederholzeit 
zugeordnet ist, die angibt in weichen Zeitabstanden 
periodisch wiederkehrend e±*e die zweita Nachricht von, 
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Netzzugangsserver an die Qbrigen Netzzugangsserver der 
Gruppe gesendet wird und 
- wenn der Netzzugangsserver aus den Adresslisten der 

Ubr.gen Netzzugangsserver dieser Gruppe gestrichen wird, 
wenn die zweite Nachricht nicht vor Ablauf der 
Wiederholzeit von diesen empfangen wird. 

Hierbei wird vorteilhaft kontrolliert ob ein 
Netzzugangsserver tatsachlich noch Mitglied der Gruppe von 
Netzzugangsservern ist od.r ob beispielsweise eine Vsrbindung 

U dlSSein SerVer we * en eines technischen Gebrechens 
ausgef alien ist. Trifft dies zu, so wird der betreffende 
Netzzugangsserver aus den Adresslisten der ubrigen 
Netzzugangsserver gestrichen. 

Gunstig ist ein Verfahren, 

- bei dem die Wiederholzeit in der ersten Nachricht 
enthalten ist und 

- bei den diese wiederholzeit von den Netzzugangsservern 
dieser Gruppe bei der Anrceldung iines neuen 
Netzzugangsservers in einer Liste gespeiohert wird. 

Die Wiederholzeit wird bei dieser Variante also voz, neuen 
Netzzugangsserver direKt bei der Anneldung zu der Gruppe von 
Netzzugangsservern an diese ttbermittelt. Die 
Netzzugangsserver speichern die Wiederholzeit in Folge in 
exner Liste ab und kdnnen ^t der Oberwachung des Eintreffens 
erner zweiten Nachricht vorteilhaft sofort beginnen. Denfcbar 
rst dabei eine eigene Liste oder eine dafur vorgesehene 
Spalte in der Adressliste. 

Gunstig ist es weiterhin, wenn fur die periodisch 
wiederkehrende Benachrichtigung ansteUe der zweiten 
Nachricht eine vierte Nachricht vorgeaehen wird. Dabei wird 



far den Anmeldevorgang also nach wie vor eine zweite 

Nachricht, far die Kontrolle, ob ein Netzzugangsserver 

tatsachlich noch Mitglied der Gruppe von Netzzugangsservern 

ist bder ob beispielsweise eine Verbindung zu diesem Server 

wegen eines technischen Gebrechens ausgefallen ist, jedoch 

eine vierte, vom Anmeldevorgang unabhangige, Nachricht 

verwendet. Dies ist vorteilhaft, um die einzelnen 

Verfahrensabschnitte auch hinsichtlich der Nachrichten besser 
zu trennen. 
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Eine vorteilhafte Variante der Erfindung ist weiterhin mit 
einem Verfahren gegeben, 

- bei dem von einem Netzzugangsserver der Gruppe eine dritte 
Nachricht an die iibrigen Netzzugangsserver der Gruppe 

15 gesendet wird und 

- bei dem die iibrigen Netzzugangsserver dieser Gruppe diesen 
Netzzugangsserver bei Erhalt dieser Nachricht aus ihren 
Adresslisten ldschen. 
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Ein Netzzugangsserver kann auf diese Weise aktiv - das heifit 
nicht blofi aufgrund des Ausbleibens einer zweiten Nachricht - 
von der Gruppe abgemeldet werden. Eventuelle 
Missverstandnisse ob das Ausbleiben einer. zweiten Nachricht 
auf einen Fehler zurtickzuftlhren ist Oder ob das Ausbleiben 
gewunscht erfolgt, um einen Netzzugangsserver abzumelden, 
werden so vorteilhaft vermieden. 

GQnstig ist es, wenn zum Versenden der ersten und/oder 
zweiten und/oder dritten Nachrichten sowie der vierten 
Nachrichten innerhalb der Gruppe von Netzzugangsservern eine 
Verteileradresse verwendet wird, welche Adressen zumindest 
aller Netzzugangsserver dieser Gruppe umfasst, wobei eine 
Nachricht eine Identif ikation der Gruppe beinhaltet. 



• 8 . . . ~~ 

Die Verteileradresse umfasst also zumindest alle potentiellen 
Mitglieder einer Gruppe. Denkbar ist auch, dass verschiedene 
Gruppen dieselbe Verteileradresse verwenden, weswegen die 
Empfanger einer Nachricht eine mitubermittelte 
5 Gruppenidentifikation auswerten. Ftir den Betreiber eines 
Paketdatennetzes entsteht dabei auf vorteilhafte Weise nur 
geringer Aufwand far die Konf iguration des Netzes. 

Die Aufgabe der Erfindiing wird auch mit einem 
10 Netzzugangsserver gel6st, 

wolohcr Ilittel nur Einbindung in cine Gruppe v o n 

• MPtasugangooorvern, inncrhalb der dao "Multiohaoolo 
Multilink Point to Point Protocol", kura MMP f angcw c uJ cL 
wird - , — umf aosty - 

"glohcr cine Adrcaalistc der ubrigen Hctaaugangaacrv u. 

dicaor Gruppe umfaoat und 

"doner Mittcl sum Rogiatrioron einer An und/odcx 

Abmcldung clnca ; andorcn Nctaaugangaagrvcra zu odor von 
dioacr Gruppe umfaaat, dorart, daoa eine Adroqoliotc im 
Motaaugangooorvcr atcta den aktuollcn Stand der in der 
Gruppe bcfindliohcn Nctaaugangaaorvcr aufweiat. 
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Dn cine Adrcjjlljto bei cinor An und/oder Abmuldung cinco 
Motaaugangflacj . yore 'atcta aktualiaiort wird, iot eine 
Konfiguricrung der Gruppe von Mctaaugangoocrvorn fur den • 
Botroibcr cinco Pakctdatonnotaca uoocntlich vcrcinfacht. E& 
wird an dioacr Stclle angemorkt, daoo die beim 
orfindungagcinaflon Vcrfahrcn genannton Vorteilo glcichcrman cu 
auch far den erf indungagemafien Notzaugangaocrvcr geltcn und 
30 umgokohrt. - 

Boaondcro vortcilhaft iat go dabei, wonn der ' 
Nctaaugangoocrvcr , - 



- Mittel zura Empfang einer ersten Nachricht umfasst, welche 
die Anmeldung eines neuen Netzzugangsservers zu einer 
Gruppe von Netzzugangsservern anzeigt, 

- Mittel zum Speichern einer Adresse des neuen 
Netzzugangsservers in einer Adressliste umfasst, wobei die 
Adresse in der ersten Nachricht enthalten ist, 

- Mittel zum Senden einer zweiten Nachricht an den neuen 
Netzzugangsserver umfasst und 

- Mittel zum Empfang von zweiten Nachrichten und Mittel zur 
Erstellung und Speicherung einer Adressliste aller 
Netzzugangsserver einer Gruppe umfasst, wobei die Adressen 
in den zweiten Nachrichten enthalten sind. 

Pico ist oinc bcaondcra cinfaoh umzuoGtzendo und damiL 
vortoilhaftc Variantc der Erfindung. Durch den 
erfinduhgsgemafien Netzserver wird somit das besonders einfach 
umzusetzende und damit vorteilhaf te f erf indungsgemafte 
Verfahren zur Verwaltung einer Gruppe von Netzzugangsservern 
ermoglicht. Ein Netzzugangsserver umfasst dabei Mittel, die 
eigene Adresse an die Netzzugangsserver einer Gruppe zu 
ubermitteln, sowie Mittel Adresslisten der Ubrigen 
Netzzugangsserver einer Gruppe anzulegen. 

Vorteilhaft ist ein Netzzugangsserver, 

- welcher Mittel zum periodisch wiederkehrenden Senden cincr 
der zweiten Nachricht an die Ubrigen Netzzugangsserver der 
Gruppe umfasst, 

- welcher Mittel zum Speichern einer einem Netzzugangsserver 
zugeordneten Wiederholzeit umfasst, 

- welcher Mittel zur Oberwachung beinhaltet, ob cine die 
zweite Nachricht eines Netzzugangsservers vor Ablauf der 
ihm zugeordneten Wiederholzeit empfangen wurde, und 
welcher Mittel zum Streichen eines Netzzugangsservers aus 
einer Adressliste umfasst- 



in 

9a 



Der Netzzugangsserver umfasst hier vorteilhaft Elemente far 
die Kontrolle ob ein Netzzugangsserver tatsachlich noch 
Mitglied der Gruppe von Netzzugangsservern ist oder ob 
beispielsweise eine Verbindung * zu diesem Server wegen eines 
technischen Gebrechens ausgef alien ist. Weiterhin umfasst 
dieser auch Mittel, urn den iibrigen Netzzugangsservern seine 
aktive Teilnahme an der Gruppe laufend anzuzeigen. 



V 
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PatentansprQche : 

1. Verfahren zur Verwaltung einer Gruppe von 
Netzzugangsservern (ZS1, ZS2, . .., ZSN) innerhalb der das . 
5 "Multichassis Multilink Point to Point Protocol", kurz MMP, 
angewendet wird, wobei von jedem Netzzugangsserver dieser 
Gruppe (ZS) eine Adressliste der tlbrigen Netzzugangsserver 
dieser Gruppe (ZS1, ZS2, . .., ZSN) verwaltet wird, 
dadurch gekennzeichhet, 
10 - dass bei der Anmeldung eines neuen Netzzugangsservers 

(ZSN+1) zu eiher Gruppe von Netzzugangsservern (ZS1, ZS2, 

ZSN) eine erste Nachricht (Nl) vom neuen 
Netzzugangsserver (ZSN+1) an die Netzzugangsserver dieser 
Gruppe (ZS1, ZS2, ZSN) gesendet wird, 

15 - dass die Netzzugangsserver dieser Gruppe (ZS1, ZS2, 

ZSN) die Adresse des neuen Netzzugangsservers (ZSN+1) in 
einer Adressliste speichern und jeweils eine zweite 
Nachricht (N21, N22, N2N) an den neuen 

Netzzugangsserver (ZSN+1) schicken, 
20 - dass die zweiten Nachrichten (N21, N22, N2N) vom 

neuen Netzzugangsserver (ZSN+1) empfangen und zur 
Erstellung und Speicherung einer Adressliste aller 
Netzzugangsserver dieser Gruppe (ZS1, ZS2, ZSN) 
herangezogen werden. 

25 

2. Verfahren nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

- dass einem Netzzugangsserver der Gruppe (ZS) eine 

Wiederholzeit (TW) zugeordnet ist, die angibt in welchen 
30 Zeitabstanden periodisch wiederkehrend eifte- die zweite 

Nachricht (N2) vom Netzzugangsserver (ZS) an die iibrigen 
Netzzugangsserver (ZS1, ZS2, ZSN+1) der Gruppe 

gesendet wird und 



15 . 

r 

- dass der Netzzugangsserver (ZS) aus den Adressiisten der 
ttbrigen Netzzugangsserver (ZS1, ZS2, ZSN+1) dieser 

Gruppe gestrichen wird, wenn die zweite Nachricht (N2) 
nicht vor Ablauf der Wiederholzeit (TW) von diesen 
5 empfangen wird. 



3. Verfahren nach Anspruch 1 und 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

- dass die Wiederholzeit (TWN+1) in der ersten Nachricht 
10 (Nl) enthalten ist und 

- dass diese Wiederholzeit (TWN+1) von den 
Netzzugangsservern dieser Gruppe (ZS1, ZS2, ZSN) bei 
der Anmeldung eines neuen Netzzugangsservers (ZSN+lj in 
einer Liste gespeichert wird. 
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4. Verfahren nach einem der Anspruche 2 oder 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass fiir die periodisch wiederkehrende 
Benachrichtigung anstelle der zweiten Nachricht (N2) eine 
vierte Nachricht vorgesehen wird. 



5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, 

- dass von einem Netzzugangsserver (ZSN) der Gruppe eine 
dritte Nachricht (N3) an die ttbrigen Netzzugangsserver 

25 (ZS1, ZS2, ZSN+1) der Gruppe gesendet wird und 

- dass die ttbrigen Netzzugangsserver (ZS1, ZS2, ZSN+1) 
dieser Gruppe diesen Netzzugangsserver (ZSN) bei Erhalt 
dieser Nachricht (N3) aus ihren Adressiisten loschen. 



6. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass zum Versenden der ersten und/oder zweiten und/oder 
dritten Nachrichten (Nl, N2, N3) sowie der vierten 
Nachrichten innerhalb der Gruppe von Netzzugangsservern (ZS1, 
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ZS2, ZSN+1) eine Verteileradresse verwendet wird, welche 

Adressen zumindest aller Netzzugangsserver dieser Gruppe 
(ZS1, ZS2, ZSN+1) umfasst, wobei eine Nachricht eine 

Identification der Gruppe (GI) beinhaltet. 

5 

7.Netzzugangsserver (ZS) , welcher Mittel zur Einbindung in 
eine Gruppe von Netzzugangsservern (ZS1, ZS2, Z SN) , 

innerhalb der das "Multichassis Multilink Point to Point 
Protocol", kurz MMP, angewendet wird, umfasst, wobei dieser 
Netzzugangsserver (ZS) eine Adressliste der iibrigen 

Netzzugangsserver dieser Gruppe (ZS1, ZS2 ZSN) umfasst, 

dadurch gekennzeichnet, 

- dass dieser Mittel zum Empf ang einer ersten Nachrioht (Nl) 
umfasst, welche die Anmeldung eines neuen 
Netzzugangsservers (ZSN+1) 2U einer Gruppe von 
Netzzugangsservern (ZS1, ZS2, ZSN) anzeigt, 

- dass dieser Mittel zum Speichern einer Adresse des neuen 
Netzzugangsservers (ZSN+1) in einer Adressliste umfasst, 
wobei die Adresse in der ersten Nachricht (Nl) enthalten 

20 ist, 

- dass dieser Mittel zum Senden einer zweiten Nachricht (N2) 
an den neuen Netzzugangsserver (ZSN+1) umfasst und 

- dass dieser Mittel zum Empfang von zweiten Nachrichten 
(N21, N22, ... f N2N) und Mittel zur Erstellung und 
Speicherung einer Adressliste aller Netzzugangsserver 
einer Gruppe (ZS1, ZS2, Z SN) umfasst, wobei die 
Adressen in den zweiten Nachrichten (N21, N22, N2N) 
enthalten sind. 
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8. Netzzugangsserver (ZS) nach Anspruch 7, 
dadurch gekennzeichnet, 

- dass dieser Mittel zum periodisch wiederkehrenden Senden 
eifte* der zweiten Nachricht (N2) an die ubrigen 
Netzzugangsserver der Gruppe (ZS1, 2S2 , ZSN) umfasst 



(MIS 



17 



10 



dass dieser Mittel zum Speichern einer einem 
Netzzugangsserver (ZS) zugeordneten Wiederholzeit (TW) 
umfasst, 

dass dieser Mittel zur Oberwachung beinhaltet, ob oino die 
zweite Nachricht (N2) eines Netzzugangsservers (ZS) vor 
Ablauf der ihm zugeordneten Wiederholzeit (TW) empfangen 
wurde, und 

dass dieser Mittel zum Streichen eines Netzzugangsservers 
(ZS) aus einer Adressliste umfasst. 



